
PROCEDURE GONFLAGE COMPRESSEUR PISCINE JEAN MEDECIN 

1 VERIFICATION DE L’ETAT DES FLEXIBLES DE CHARGEMENT, PURGE DE LA FILTRATION, MISE SOUS TENSSION DU 

COMPRESSEUR BOUTON 0/I 

ATTENTION NE PAS DEMARER LE COMPRESSEUR SOUS PRESSION 

2 VERIFICATION DE L’ETAT DE LA BOUTEILLE + INSPECTION VISUEL OU EPREUVE 

3 RACCORDEMENT BOUTEILLE 1  

4 RACCORDEMENT BOUTEILLE 2  

5 FERMETURE DE LA PURGE 1 

6 FERMETURE DE LA PURGE 2 

7 OUVERTURE ROBINETTERIE BOUTEILLE 1 POUR VERIFICATION ETANCHEITE  

8 OUVERTURE ROBINETTERIE BOUTEILLE 2 POUR VERIFICATION ETANCHEITE  

9 MISE EN MARCHE DU COMPRESSEUR BOUTON START 

10 OUVERTURE DE LA VANNE DE CHARGEMENT DE LA BOUTEILLE 1 

QUAND LE MANOMETRE SE STABILISERA SUR 200B, BOUTEILLE 1  

11 FERMER LA VANNE DE CHARGEMENT BOUTEILLE 1 

12 FERMER LA ROBINETTERIE BOUTEILLE 1  

13 OUVRIR LA VANNE DE CHARGEMENT DE LA BOUTEILLE 2 

14 OUVRIR LA PURGE DE LA BOUTEILLE 1 POUR DEBRANCHER LA BOUTEILLE ET PASSER A LA SUIVANTE EN 

REPETANT LES ETAPES 2, 3, 5, 7 

QUAND LE MANOMETRE SE STABILISERA SUR 200B, BOUTEILLE 2  

15 FERMER LA VANNE DE CHARGEMENT BOUTEILLE 2 

16 FERMER LA ROBINETTERIE BOUTEILLE 2 

17 OUVRIR LA VANNE DE CHARGEMENT DE LA BOUTEILLE 1 

18 OUVRIR LA PURGE DE LA BOUTEILLE 2 POUR DEBRANCHER LA BOUTEILLE ET PASSER A LA SUIVANTE EN 

REPETANT LES ETAPES 2, 4, 5, 8 

EN CAS D’ANNOMALIE APPUYEZ SUR LE BOUTON D’ARRET URGENCE, FERMER TOUTES LES VANNES ET 

ROBINETTERIES PUIS PURGER L’INSTALLATION, APPELEZ LE REFERENT. 

PERSONNES AUTORISEES A L’UTILISATION DU COMPRESSEUR 

REFERENT HUDRY SYLVAIN 0675791312 

PRESIDENT PAN RAUCH ANDRE 

PRESIDENT GAZELEC PATRICK NAVARRO 


